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Cette notice est rédigée « à titre informatif è comme le veut lôarticle R.123-14 du Code de lôurbanisme qui prévoit que les 
annexes du P.L.U. comprennent : 

« (é) 

3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en 
cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des 
eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement 
des déchets   

(é) è 
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TITRE I : EAU  POTABLE 
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Origine de lõeau 

Le Syndicat Intercommunal d'Assainissement et de Restauration des cours dôEau est responsable de la distribution d'eau 
potable. Le SIARCE délègue l'alimentation en eau potable à la société des eaux de Melun (Véolia). 
Le réseau de la Ferté-Alais est alimenté par des stations de traitement d'eau souterraine provenant des captages situés sur 
la commune de Baulne, à l'exception du hameau de Boinveau alimenté par le Syndicat de la Vallée de la Juine. Lôeau 
potable du syndicat de la vallée de la Juine provient du forage de La Forêt Sainte Croix. 
 
Aucun captage d'eau destinée à l'alimentation en eau potable ne se trouve à Cerny. Toutefois, la commune est concernée 
par le périmètre de protection du captage de Baulne, alimentant le réseau d'eau potable de la région de La Ferté-Alais et 
donc une partie de Cerny. Ce périmètre de protection de captage ne concerne qu'une petite zone au niveau de Pont de 
Villiers. 

 
 
 
 

Stockage et distribution 
 
Le schéma du réseau et des installations de stockage de la région de LFA est présenté dans la Figure 15.
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Figure 1 : Sch®ma du r®seau dôeau potable du Syndicat dôEau potable de La Fert®-Alais  (Source Veolia Eau)



Annexes | Notices sanitaires 

Commune de Cerny  ï Plan local dôurbanisme   6 

 

Qualit® de lõeau 
 
L'eau est désinfectée au chlore et subit une déferrisation avant d'être distribuée. 
La qualit® de lôeau est suivie au niveau de la ressource, de lôeau produite et de lôeau distribu®e, dans le cadre du contr¹le 
officiel mais aussi au cours de la surveillance par le délégataire Véolia. 
L'eau distribuée sur la commune de Cerny est calcaire et de bonne qualité chimique et bactériologique. 
 

 Cerny sauf Boinveau et 
Orgemont 

Hameaux de Boinveau et 
Orgemont 

Nombre dõanalyses de lõARS en 
2015 
 
 

Cette synthèse prend en compte les 
résultats d'analyses de 7 échantillon(s) 
d'eau prélevé(s) en production et de 18 
échantillon(s) prélevé(s) sur le réseau 
de distribution. 

Cette synthèse prend en compte les 
résultats d'analyses de 7 échantillon(s) 
d'eau prélevé(s) en production et de 4 
échantillon(s) prélevé(s) sur le réseau 
de distribution. 

Bactériologie Eau d'excellente qualité bactériologique 
Tous les prélèvements sont conformes. 
Nombre de prélèvements : 39 

Eau d'excellente qualité bactériologique 
Tous les prélèvements sont conformes. 
Nombre de prélèvements : 12 
 

Nitrates Eau conforme à la limite de qualité, ne 
contenant pas ou contenant très peu 
de nitrates 
Aucune valeur n'a été supérieure à 3 
mg/L 
Moyenne inférieure au seuil de 
détection de la méthode d'analyse 
Nombre de prélèvements : 5 

Eau conforme à la limite de qualité, 
contenant peu de nitrates 
Moyenne : 11,45 mg/L 
Maximum : 12,1 mg/L 
Nombre de prélèvements : 12 

Dureté Eau calcaire 
Une eau calcaire n'a aucune incidence 
sur la santé 
Moyenne : 27,98 °f 
Maximum : 29.,5 °f 
Nombre de prélèvements : 8 

Eau calcaire 
Une eau calcaire n'a aucune incidence 
sur la santé 
Moyenne : 20,9 °f 
Maximum : 23,1 °f 
Nombre de prélèvements : 12 

Fluor Eau conforme à la limite de qualité, 
moyennement fluorée 
Moyenne : 0.58 mg/L 
Maximum : 0,8 mg/L 
Nombre de prélèvements : 5 

Eau conforme à la limite de qualité, 
moyennement fluorée 
Moyenne : 0,63 mg/L 
Maximum : 0,75 mg/L 
Nombre de prélèvements : 6 

Pesticides Classe=C 
Moyenne inférieure au seuil de 
détection de la méthode d'analyse 
(Atrazine) 
Nombre de prélèvements : 2 
Eau conforme à la limite de qualité 

Classe=C 
Moyenne : 0,02 µg/L (Atrazine) 
Nombre de prélèvements : 6 
Eau conforme à la limite de qualité 

Conclusions Lôeau distribu®e en 2015 a été 
conforme aux limites de qualité 
réglementaires fixées pour les 
paramètres bactériologiques et 
physico-chimiques analysés 
(pesticides, fluor, nitrates, 
aluminium...). 

 

Lôeau distribu®e en 2015 a été 
conforme aux limites de qualité 
réglementaires fixées pour les 
paramètres bactériologiques et 
physico-chimiques analysés 
(pesticides, fluor, nitrates, 
aluminium...). 
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Tendances et besoins actuels 

Les volumes distribués à l'échelle du SIARCE pour la région de La Ferté-Alais ont varié entre 734 834  et 627 306  m3/an 
entre 2013 et 2015 pour desservir environ 11 451 habitants dans les communes de Baulne, Cerny, D'Huison-Longueville, 
Orveau, Guigneville sur Essonne et La Ferté-Alais.  

 
La capacité maximale de distribution du réseau actuel est de 3000 m3/jour soit 1095000 m3/an. 
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TITRE II : ASSAINISSEMENT
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Syst¯me dõassainissement 

L'assainissement des eaux usées de la commune de Cerny est assuré par le SIA LARDY (Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement de Lardy, Janville et Bouray-sur-Juine) pour le hameau de Boinveau et le SIARCE pour le reste de la 
commune. 
 
Le réseau du SIARCE est séparatif, alors que le réseau du SIA LARDY comporte une faible part de réseau unitaire (3,5 km 
contre 53,7 km de réseau uniquement dédié aux eaux usées. 
 
Le délégataire du réseau est VEOLIA. 

Traitement des eaux 

Le traitement des eaux usées est effectué à la STEP de Lardy Cochet pour le SIA LARDY, et à la STEP de Baulne pour le 
SIARCE. Ces deux stations effectuent un traitement biologique par boues activées, et ont chacune une capacité de 15 000 
Equivalent-Habitant. 

 
Les caractéristiques de ces stations sont présentées dans la Figure 2 p.10. 
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Figure 2 : Caract®ristiques des stations dô®puration de LARDY-COCHET -à gauche- et de BAULNE -à droite- (Sources Rapports dôactivit® du SIA LARDY, 2010 et SIAE RFA, 2008) 


